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Uso del Teclado

Operación

CERO – Corrige pequeñas variaciones en el cero de la balanza. 

TARA – Introduce como tara el peso que esta sobre la balanza (Ej.: bandeja, cajón, etc.) 

1) Verificar que la plataforma esté correctamente apoyada y nivelada. 

2) Conectar la fuente de alimentación a la línea sin ningún peso en la plataforma. 

3) Se encenderán todos los dígitos e indica- dores haciendo un conteo de testeo de 0 a 9 y luego el 

visor se pondrá en cero. 

4) Estando el visor de peso en cero, colocar la mercadería a pesar sobre la plataforma y realizar la 

lectura del peso en el visor. 

El equipo se entrega con un transformador 220V. / 9 V. con núcleo de chapa con grano orientado, que 

favorece la regulación de la tensión. 

Página 3

03   Alimentación Eléctrica
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Recomendaciones
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• No la conecte a líneas con tensión inestable o con ruidos eléctricos. 

• No coloque sobre la balanza pesos mayores que la capacidad máxima indicada, ni la deje cargada 

mucho tiempo. 

• Para la limpieza o lavado hagalo SIEMPRE CON LA BALANZA DESCONECTADA. 

• Ante cualquier desperfecto recurra al Servicio Técnico Autorizado. 



Ventas y Administración

Andrés Moretti e Hijos S.A
California 2082 Piso 3 (C1289AAP)
CABA - Argentina
(+54 11) 4103-4500
ventas@moretti.com.ar 

Servicio Técnico

Moretti Servicios S.R.L
Francisco Rabanal 1406 (C1437FPN)
CABA - Argentina
(+54 11) 5670-4400 
mesadeayuda@morettiservicios.com.ar

CONTACTATE CON NOSOTROS


